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 PREMESSA 

In questo opusc olo sono c ontenute informazioni rigua rdo le 

a ttività  del deposito LUBRISYSTEM sito nel territorio del Comune d i 

Tavagnac c o in Via  M. D’Azeg lio n. 8, dei risc hi d i inc idente 

c onnessi a lla  sua  a ttività , e del c omportamento c he g li eventua li 

Cittad ini p resenti devono tenere in c aso d i emergenza . 

La  normativa  vigente (D.Lgs. 334/ 99 e D.Lgs. 238/ 05) p revede, 

infa tti, c he il Sindac o informi i Cittad ini sui risc hi possib ili d i 

inc idente rilevante c onnessi a lla  p resenza  deg li insed iamenti 

industria li sul p roprio territorio. 

Ai sensi della  normativa  c ita ta  e sulla  base dei da ti forniti 

da ll’Azienda , è sta to p revisto un p iano d i interventi da  seguire in 

c aso d i emergenza  c he c omprende anc he la  desc rizione dei 

c omportamenti c he i Cittad ini devono tenere nel c aso in c ui si 

dovesse verific a re un inc idente a ll’ interno del deposito 

LUBRISYSTEM. 

 

                                                                Il Sindac o d i Tavagnac c o 

                                                               (p rof. Mario Pezzetta ) 

 



   

 IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA  

Ragione soc ia le  

Comune Provinc ia 

Tavagnac c
o 

Ud ine 

Indirizzo 

Ubic azione del deposito 

Via  M. D’Azeg lio, 8 

Nome Cognome 

Gianc arlo Mosc i 

Telefono Fax 
Portavoc e della soc ietà 

0432.572891 0432.573364 

La  soc ietà  ha  p resenta to la  notific a p resc ritta  da ll’ a rt.6 del D.Lgs. 334/ 99 e 
suc c essive mod ific he-integrazioni �  

La  soc ietà  ha  p resenta to il Rapporto d i Sic urezza  p resc ritta  da ll’ a rt.8 del 
D.Lgs. 334/ 99 e suc c essive mod ific he-integrazioni �  

La  soc ietà  ha  p resenta to la  relazione d i c ui a ll’ a rt.5 del D.Lgs. 334/ 99 e 
suc c essive mod ific he-integrazioni �  

Nome Cognome 

Gianc arlo Mosc i 

Qualific a:  Responsabile del deposito 

Perito Ind .le - Corso CIGPL imp ianti DPR175/ 88 del 16.11.96  



   

 RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTUTUTI, UFFICI O ALTRO  

ENTE/ UFFICIO INDICAZIONI E RECAPITI 

Responsabile del p iano d’emergenza esterna 

Comune Provinc ia 

Trieste Trieste 

Indirizzo 

Via  Giulia , 75/ 1 

Telefono Fax 

Regione Friuli V.G. 

 

040.377.4721 040.377.4732 

Responsabile del p iano d’emergenza esterna 

Comune Provinc ia 

Ud ine Ud ine 

Indirizzo 

Piazza  Pa tria rc a to, 3 

Telefono Fax 

Provinc ia d i Udine 

 

0432.279.440 0432.279.310 



   

ENTE/ UFFICIO INDICAZIONI E RECAPITI 

Responsabile del p iano d’emergenza esterna 

Comune Provinc ia 

Ud ine Ud ine 

Indirizzo 

Via  Prefettura , 16 

Telefono Fax 

Prefettura d i Udine 

0432.594.111 0432.594.666 

Responsabile informazione pubblic a 

Comune Provinc ia 

Tavagnac c o Ud ine 

Indirizzo 

Piazza  Ind ipendenza , 1 – loc . Feletto Umberto 

Telefono Fax 

Comune di Tavagnac c o 

0432.577.311 = 

Responsabile primo intervento 

Comune Provinc ia 

Ud ine Ud ine 

Indirizzo 

Via  Popone, 55 

Telefono Fax 

Vig ili del Fuoc o 

0432.538.811 0432.538.868 



   

 ATTIVITÀ DEL DEPOSITO LUBRISYSTEM 

L’a ttività  p rinc ipa le del deposito LUBRISYSTEM c onsiste in ric evimento, deposito e sped izione d i gas petrolio 

liquefa tto (GPL). 

In dettag lio: 

- rifornimento a  mezzo d i autobotti; 

- stoc c agg io d i GPL (p ropano, misc ele p ropano-butano) in serba toi c ilind ric i, ad  asse orizzonta le, tumula ti; 

- sped izione a  mezzo autobotti del GPL sfuso. 

 

In p ra tic a  i p rodotti g iungono in deposito a  mezzo autobotti, vengono stoc c a ti in serba toi appositi e sped iti a lle 

utenze a  mezzo autobotti. 

Le sostanze p resenti non sub isc ono trasformazioni a ll’ interno del deposito. 



   

 SOSTANZA SUSCETTIBILE DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE 

La  sostanza  p resente a ll’ interno del deposito LUBRISYSTEM, in g rado d i c ausare un inc idente rilevante, è il GPL (gas 

d i petrolio liquefa tto), ab itua lmente utilizza to per c ombustione. 

La  quantità  massima  d i GPL, potenzia lmente p resente in deposito, è pa ri a  c irc a  190 t. 

Il GPL non è tossic o e non inquina  l’ amb iente ma è estremamente infiammab ile. 

Il GPL gassoso è p iù pesante dell’ a ria  e, per questo motivo, tende a  stazionare nelle zone p iù basse. 

Il GPL, a  tempera tura  e p ressione ord ina ria , è a llo sta to gassoso. Per mantenerlo a llo sta to liquido, viene tenuto in 

p ressione in serba toi appositi. 

In c aso d i perd ita  d i c ontenimento ac c identa le d i serba toi ed  apparec c hia ture, il GPL liquido c he fuoriesc e 

evapora  veloc emente formando nub i d i vapore infiammab ili. Ta li nub i si possono inc end ia re se vengono in 

c onta tto c on una  fonte d ’ innesc o (sc intille, fiamme, superfic i molto c a lde). 

Le persone c he si trovano a ll’ interno della  nube inc end ia ta  possono sub ire ustioni molto gravi. 

Altro fenomeno dannoso è l’ inc end io del getto d i liquido i c ui effetti rimangono, però, genera lmente c irc osc ritti 

a ll’ interno della  rec inzione del deposito. 



   

 GLI INCIDENTI PIÙ GRAVOSI IPOTIZZABILI 

L’azienda  ha  ind ividua to, qua li inc identi p iù g ravosi, la  rottura  d i un serba toio in fase liquida  e la  rottura  deg li 

organi d i c ollegamento delle autobotti. 

Ta li eventi sono p iuttosto improbab ili ma  utili per lo stud io delle loro c onseguenze eventua li. 

Ai fini della  va lutazione delle a ree interessa te da  eventua li nub i infiammab ili, si è fa tto riferimento a lla  sog lia  d i 

infiammab ilità  in a ria  (38500 kg / m3) ed  in via  c autela tiva , c ome ric hiesto da lla  normativa  vigente, a lla  metà  della  

sog lia  d i infiammab ilità  (19250 mg/ m3). 

Nella  mappa  c he segue sono ind ic a te le a ree c he possono essere interessa te da  effetti c onseguenti g li inc end i 

delle nub i d i GPL c he si possono sviluppare in c aso d i inc idente rilevante. 

In rosso è evidenzia to il limite dell’ a rea  in c ui la  nube ha  c onc entrazioni magg iori della  c onc entrazione d i 

infiammab ilità , in nero il limite dell’ a rea  in c ui la  nube ha  c onc entrazioni magg iori della  metà  della  c onc entrazione 

d i infiammab ilità . 



   

AREE INTERESSATE DAGLI EFFETTI DI UN EVENTUALE INCIDENTE  



   

 COME VIENE INFORMATA LA POPOLAZIONE IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE IN 
LUBRISYSTEM 

In c aso d i inc idente rilevante in Lubrisystem, l’ azienda  avvisa  le Autorità  c ompetenti c he inizieranno il 

c oord inamento delle azioni. 

Gli avvisi a lla  popolazione in c aso d i emergenza  sa ranno d iramati a  mezzo a ltoparlante insta lla to sui mezzi d i 

Polizia . 

 COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA 

Nel c aso si verific assero situazioni ta li da  p rovoc are effetti peric olosi a l d i fuori del deposito, le norme d i 

c omportamento d i c a ra ttere genera le c he l’ azienda  ritiene opportuno suggerire a lla  popolazione situa ta  entro le 

possib ili a ree a  risc hio, fa tte sa lve eventua li d isposizioni p iù puntua li emana te da ll’Autorità  p reposta , sono le 

seguenti: 

- rifug ia rsi a l c hiuso il p iù rap idamente possib ile c hiudendo porte ed  infissi; 

- d isa ttiva re g li imp ianti d i ventilazione; 

- d isa ttiva re g li imp ianti d i ventilazione per evita re c he entri a tmosfera  infiammab ile da ll’ esterno; 

- non fumare e non usa re fiamme libere. Non p rovoc are sc intille. Spegnere fornelli, stufe ed  ogni a ltra  fonte d i 

innesc o; 

- non usa re il telefono: lasc ia re libere le linee telefonic he per le c omunic azioni d ’emergenza . 



   

 



   

 

 A FINE EMERGENZA 

Un a ltoparlante della  Polizia  segna lerà  la  fine dell’ emergenza . 

- Aprire porte e finestre per aera re i loc a li; 

- porre a ttenzione ag li eventua li ac c umuli d i vapori d i GPL nei loc a li interra ti. 


